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© ZAKRECENI WOKOE RYB, CZYLI JAK \}vabRZYSTAC
ENERGIE PRZEPEYWU NIENARUSZALNEGO
Z KORZYS$CIA DLA MIGRACJI RYB

Rewitalizacja, wykorzystanie przeptywu nienaruszalnego, migracja ryb i wytwarzanie energii elektrycz-
nej — wszystkie te elementy w ramach jednego urzadzenia. Znakomity pomyst zastosowano w nowej,
dwufunkcyjnej - podwéjnie skretnej, srubie hydrodynamicznej firmy HYDROCONNECT GmbH. Nie-
watpliwie otwiera on nowe perspektywy dla hydrotechniki oraz matej energetyki wodnej zaréwno na

poziomie ekonomicznym, jak i ekologicznym.

patentowany system HYDROCON-

NECT z wmontowanym podnosni-

kiem ryb Albrechta to $ruba hy-
drodynamiczna?l, osadzona na nawinietej
przeciwbieznie $rubie spiralnego transpor-
tera dla ryb. Konstrukcja dwusrubowa tworzy
zwartg catos¢, zamknietg w rurze zewnetrznej.
topaty Sruby wewnetrznej i zewnetrznej sa
zespawane z otaczajacymi je Scianami rur.
Caty beben jest zakotwiczony poza ciekiem
wodnym za pomoca ptaskich paséw. Stru-
mien wody sptywajacej spirala zewnetrzng
napedza wewnetrzng spirale i generator prze-
twarzajacy grawitacyjna energie potencjalna
wody w energie elektryczna. Jednoczesnie
przeciwbieznie nawinigta spirala wewnetrz-
na dziata jak tradycyjna pompa Archimede-
sa, stopniowo podnoszac wode z dolnego
* $ruba Archimedesa wykorzystywana jako naped gene-

ratora w elektrowni wodnej — przyp. ttum.

2 Rhitral to strefa strumienia, w klasyfikacji hydrobiolo-

gicznej cieku. Jednym z odcinkéw rhitralu jest hypo-
rithral — przyp. tlum.

Prololyp na rzece JeBnitz, testowany
w latach 2012-2014

ENERGETYKA TSI

stanowiska w gore. Przenosnik spiralny jest
dostosowany do wymiaréw najwiekszych
wystepujacych na danym obszarze ryb i moze
by¢ wykorzystywany przez ryby jako wy-
godna ,winda” przenoszaca je na poziom
wody gdrnej. Poniewaz wszystkie elementy
zespotu dwusrubowego sg ze soba zespolo-
ne bezszczelinowo, przemieszczanie sie ryb
przez rure przenosnika nie jest obarczone
ryzykiem ich uszkodzenia. Oprécz funkgji
zabezpieczajacej ryby przed uszkodzeniem
system redukuje réwniez straty zwigzane
z tarciem, dzieki czemu zwieksza ogdlna
sprawnos¢ uktadu. Cata konstrukcja obraca
sie ze stosunkowo niewielkg predkoscia ob-
rotowa wynoszaca 20 obrotéw na minute.

PODNOSNIK RYB

Gdy ryba wptynie w obszar ujecia wody przez
Srube wewnetrzng, Sruba ta delikatnie ja zgar-
nia wraz z pewng iloécia wody, transportuje
w gore i uwalnia na poziomie wody gornej.

Widok na generator, hamulec, przektadnie, ujecie
wody goérnej oraz rynne, za posrednictwem ktorej
odbywa sie migracja ryb w gore rzeki

Woda, ktéra trafia do pojedynczych przegrod
wewnatrz obracajacego sie watu przesuwa sie
wraz z jego ruchem w gore lub w dét wzdtuz
pojedynczych zwojow. Powszechnie stoso-
wane Sruby hydrodynamiczne sg ogdlnie
uznawane za przyjazne dla ryb sptywajacych
w doét cieku. Podwajnie skretna sruba HYDRO-
CONNECT umozliwia bezproblemowa migra-
cje ryb w gore rzeki. W drodze w dot rzeki
ryby przekraczajg zapore przemieszczajac sie
uzwojeniem zewnetrznym. Woda napedza-
jaca Srube wyptywa po stronie wody dolnej
tworzac nurt wabigcy prowadzacy rybe wpty-
wajaca do podnosnika w kierunku wewnetrz-
nej spirali. Specjalny sposéb instalacji bebna
w zakotwionej obudowie zewnetrznej umoz-
liwia pewne osadzenie w korycie rzeki, co jest
szczegdlnie istotne w przypadku ryb dennych.

BADANIA NAUKOWE
Pierwsza, probna instalacja zostata urucho-
miona zimga 2012 roku na rzece JeBnitz, w jed-

Widok na pasy nosne oraz uszczelnienie od strony
wody gornej

Podwodne zdjecia z ekologicznego monitoringu ichtio-
fauny - migracja ryb w gore (zdj. powyzej) i w dot rzeki

nym z powiatow Dolnej Austrii. Wybrano lo-
kalizacje Neubruck niedaleko miasta Scheibbs.
Lokalizacja obejmuje stary jaz ruchomy ze
spadem brutto 3,15 m i funkcjonujaca mata
elektrownia wodna. Obiekt nie byt wyposa-
zony w przeptawke dla ryb. Rzeka znajduje
sie w strefie hyporithralu2 Zyja w niej lokalne
gatunki ryb, takie jak pstrag potokowy, pstrag
teczowy, lipien i glowacz. Srednica zewnetrzna
probne;j instalacji wynosita 1400 mm, a $red-
nica wewnetrznego spiralnego przenosnika
dla ryb — 800 mm. Maksymalny przeptyw
przez urzadzenie wynosi 200 I/s, a predkos¢
obrotowa — 20 obrotéw/min. Urzadzenie
moze pracowac z mocg ponad 4 kW. Co
sekunde wewnetrzna spirala transportuje
okoto 10 litrw wody w gére rzeki. Wsparcie
naukowe projektu zapewniat zespot pracow-
nikéw Wydziatu Hydrobiologii i Zarzadzania
Ekosystemami Wodnymi (IHG) Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Wiedniu. Zespotowi
przewodniczyt prof. dr Mathias Jungwirth.
Koncentrujac sie na ekologii ryb zespdt po-

Pierwszy projekt

EKOLOGIA I

W lutym br. HYDROCONNECT zakonczyt montaz pierwszego podnosnika ryb na za-
mowienie najwiekszego austriackiego dostawcy energii elektrycznej w sektorze hy-
droenergetyki — firmy VERBUND AG. Urzadzenie (na zdjeciu) zostato zainstalowane
w Styrii, na rzece Sulm. Zaprojektowane jest dla ryb o dtugosci do 90 cm, szczegdl-

nie dla szczupakéw. Kolejne urzadzenie
uruchomiono w miejscowosci Neubruck
okoto 25 km od siedziby firmy w Ybssitz.

Niebawem rozpocznie sie kolejny etap
monitoringu ekologicznego urzadzenia,
ktéry bedzie prowadzony przez Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Wiedniu (BOKU).
Dystrybutorem urzadzen HYDROCON-
NECT na terenie Polski jest firma Instytut
Technologii Energetycznych sp. z 0.0.

stanowit okresli¢ gatunki i wiek ryb, ktore
korzystaty z podnos$nika. Drugim celem ba-
dawczym byta ocena potencjalnego ryzyka
uszkodzenia ryb przeptywajacych i korzy-
stajacych z podnosnika. W celu wykonania
zadania zespot badawczy mierzyt i odczy-
tywat dane dotyczace warunkéw przepty-
wu przy wejsciu do urzadzenia na dolnym
stanowisku. Juz kilka dni po zainstalowa-
niu urzadzenia badacze zaobserwowali licz-
ne ryby sposréd wymienionych wyzej ga-
tunkow, ktore korzystaty z podnoénika bez
zadnej zachety i bez zadnych trudnosci.

Bedqc alternatywq dla wykonywanych
przeptawek dla ryb, nowy projekt podwaj-
nie skretnej sruby to pomystowy sposéb
potgczenia wymogow srodowiskowych
i potrzeby ochrony ryb z efektywnq pro-
dukcjq energii.

Zespo6t wydziatu IHG przeprowadzit kilka
szczegotowych doswiadczen. Monitorowa-

nie kontrolowanego wypuszczania ryb i ich
zachowania pozwolito naukowcom dojsé
do wniosku, ze z podnosnika bez trudnosci
i uszczerbku na zdrowiu mogty korzystac
ryby réznej wielkosci z czterech gtéownych
gatunkéw. Na naukowcach szczegdlne wra-
Zenie wywart sposob, w jaki stosunkowo stabo
ptywajace, mate gtowacze dostosowywaty sie
do nowego sSrodka transportu w gore rzeki.
Nalezace do ryb dennych gtowacze, chetnie
korzystajace z windy Albrechta, sa waznym
wskaznikiem funkcjonalnosci dla dwusru-
bowego podnosnika ryb typu HYDROCON-
NECT. Przed kontynuacja wedréwki w gére
rzeki ryby byty przenoszone do zbiornika,
w ktérym cztonkowie grupy badawczej mo-
gli przeprowadzi¢ badania stanu ich zdrowia.

W doktadnych badaniach naukowcy nie
stwierdzili zadnych oznak obrazen jakie-
gokolwiek rodzaju. W raporcie koncowym
opracowanym w maju 2012 roku dypl. inz.
Bernhard Zieringer i profesor Jungwirth

HYODROCONNECT
GmbH

HYDROPOWER SCREW

for fish migration in flowing waters
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stwierdzili: ,Wyniki naszych wstepnych
badan moga stanowi¢ jasng wskazowke,
Ze ten nowy typ spiralnego przenos$nika
dla ryb ma wielki potencjat w zakresie
rozwigzania problemu migracji ryb w goére
i w dot rzeki, zwtaszcza w matych i $red-
nich ciekach, z populacja pstragow i lipieni,
w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni
i tam, gdzie istnieja progi wodne i/lub jazy".

W oparciu o te obiecujace wyniki badan
prowadzone sg obecnie kolejne testy ma-
jace na celu analize zachowania migruja-
cych ryb przeptywajacych przez urzadzenie
i korzystajacych z podnosnika. Urzadzenie
HYDROCONNECT z wmontowanym we-
wnatrz przenosnikiem ryb Albrechta oferuje
szeroka game jego zastosowan. Obejmuja
one poprawe warunkéw ekologicznych
wokdt progéw oraz elektrowni wodnych
i przegréd na rzekach, co jest wymogiem
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Bedac al-
ternatywa dla dotychczas stosowanych
przeptawek i turbin, nowy projekt sruby to
pomystowy sposob potaczenia wymogow
srodowiskowych i potrzeby ochrony ryb
z efektywng produkcja odnawialnej energii.

GLOWNE KORZYSCI:

« Kompaktowa, dwufunkcyjna maszyna hy-
droenergetyczna, ktéra moze wykorzysty-
wac przeptyw nienaruszalny. To pierwsze
w swoim rodzaju urzadzenie, ktore oferuje
rybom bezpieczny i niewymagajacy wysitku
sposob migracji w gore i w dot oraz rozwia-
zuje problem pokonania przez ryby zapér
oraz jazéw zaréwno w gore, jak i w dot
stopnia wodnego;

Duza sprawnos¢ energetyczna wynoszaca
dla pracy energetycznej 65%;

Bezszczelinowa konstrukcja bebna srub
hydrodynamicznych HYDROCONNECT eli-
minuje straty wody i jest bezpieczna dla ryb;
Brak ryzyka uszkodzen ryb migrujacych,
potwierdzony w raporcie naukowym eks-
pertow Wydziatu Hydrobiologii i Zarzadza-
nia Ekosystemami Wodnymi (IHG) Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Wiedniu (BOKU);
Podnosniki dla ryb HYDROCONNECT
moga by¢ stosowane w miejscach, gdzie

.

.

jest ograniczona przestrzen, ktéra mozna
wykorzystac¢ do budowy przeptawki.

Nino Struska
Prokurent
HYDROCONNECT GmbH

Dziekujemy za udostepnienie zdjec firmie
HYDROCONNECT GmbH

ROZWIAZANIA NAPEDZAJACE SWIAT

tOZYSKA W ELEKTROWNIACH
WODNYCH BEZ OLEJU | SMARU

Zaprojekiowane do zastosowania podczas konwersji, remontéw i napraw biezgcych
Gtéwne tozyska prowadzgce, uszczelnienia watéw, tozyska topatek kierownicy
Kompletny projekt oraz wsparcie techniczne

dowiedzieé sig¢ wigcej o konwersji na wode i zobaczyé,
turbina staje sie bardziej ekologiczng wejdz na strone:
www.ThordonBearings.com/hydrovideo

Firma Thordon Bearings jest liderem w dostarczaniu
innowacyjnych projektéw eliminujgcych olej i smar.

THORDON

| WYSOKA WYDAINOSC |

IADNYCH ZANIECZYSZCZEN SYSTEMY LOZYSK | USZCZELNIEN

Znajdz lokalnego dystrybutora na: www.ThordonBearings.com




